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【 特長】
● 手動式で場所・ 人を選ばず安全に切断可能

● 新リ ンク 式で高ト ルク を 生み出し 、バリ の出ない構造

●  ダイ ス 交換式のため、1 台でアルミ レ ール全機種対応、

刃部は簡単に再研磨可能

●  のぞき 窓を採用している ので切断位置の確認が容易で、

取付穴の形状に合わせて切断が可能

● 質量： 約3 .3 ㎏

【 特長】
●  寸法が出し やすく 、切断面にバリ 、変形などが出ない構造

●  刃物は市販のメ タルソ ーを高速回転にて使用。 材料を 置

いたテーブルごと 前方にスラ イド さ せて切断する 。

●  材料を 傷つけるこ と も なく 、 だれでも いつでも ご使用に

なれる 簡易高速切断機です。

※注文時に周波数（ 50 Hz o r 6 0 Hz） をご 指定く ださ い。

本体（ ダイ ス付）
レール形状 替ダイ ス

形式 適合レール

TA2 -DAV DAV、DM TA-DAV

TA2 -DAS DAS TA-DAS

TA2 -AS AS TA-AS

TA2 -DM S DM S TA-DM S

TA2 -DIS DIS TA-DIS

TA2 -IAS IAS TA-IAS

【 一般仕様】
電源電圧 AC10 0  6 A（ ヒ ューズ15 A）

モータ ー定格
0 .2 KW ×4 P
18 0 0 rp m（ 5 0/6 0 Hz）

ベルト ポリ マッ ク スベルト 　 5 M 3 45（ 三ツ星）

メ タ ルソ ー 75×2 5 .4×0 .8

切断可能材質 アルミ ・ プラスチッ ク 等

切断可能断面寸法 70×12 ㎜

切削油
プラ スチッ ク 切断時： 不要
アルミ 材連続切断時： 時々塗付

機械質量 約18 ㎏

受注生産品につきご使用の際には使用場所、 使用環境条件、 およ び使用目的を 明示のう え、 最寄り の営業所

までご 相談く ださ い。

【 寸法図】

【 寸法図】

手動式アルミ レール用カッ ター　 　

電動アルミ レール用カッ ター　 　

切断上の注意事項

1 ．メ タ ルソ ーが切れなく なったと き ある いは急激に切断しよう とした時、モータ ーが停止し 、ヒ ューズが切れること があり ますのでご注意く ださ い。（ ヒ ューズを交

換すれば機械は正常に動きます。）

2 ．アルミ 切断時は約10 回切断毎に油（ 例：CRC55 が便利）をメ タ ルソ ー両側に塗布すると 容易に切断が出来ます。

3 ．メ タ ルソ ーは早めに交換すること をお勧めします。

レールカッ ター

標準価格 13 2 ,4 80 円

（ 税抜・ 販売単位 1 ）

標準価格 24 9 ,1 20 円

（ 税抜・ 販売単位 1 ）価格は最寄り の営業所ま でお問い合わせく ださ い。


