
寸法表

極 数Ｐ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

端子全長Ｌ － ４３ ５３ ６３ ７３ ８３ ９３ １０３１１３１２３１３３１４３１５３１６３１７３

取り付けピッチＡ － ３４ ４４ ５４ ６４ ７４ ８４ ９４ １０４１１４１２４１３４１４４１５４１６４

シャフト長さ － ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００１１０１２０１３０１４０１５０１６０

極 数Ｐ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

端子全長Ｌ １８３１９３２０３２１３２２３２３３２４３２５３２６３

取り付けピッチＡ １７４１８４１９４２０４２１４２２４２３４２４４２５４

シャフト長さ １７０１８０１９０２００２１０２２０２３０２４０２５０

寸法表

極 数Ｐ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

端子全長Ｌ － ５０ ６３．５ ７７ ９０．５１０４１１７．５１３１１４４．５１５８１７１．５１８５１９８．５２１２２２５．５

取り付けピッチＡ － ４１ ５４．５ ６８ ８１．５ ９５１０８．５１２２１３５．５１４９１６２．５１７６１８９．５２０３２１６．５

シャフト長さ － ３７ ５０．５ ６４ ７７．５ ９１１０４．５１１８１３１．５１４５１５８．５１７２１８５．５１９９２１２．５

極 数Ｐ １６ １７ １８

端子全長Ｌ ２３９２５２．５２６６

取り付けピッチＡ ２３０２４３．５２５７

シャフト長さ ２２６２３９．５２５３
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ATJKシリーズ

ATJK-20- □P
M4／5.5㎜2，40A

■ 適合圧着端子

標準価格（P×108円）＋236円

★アクセサリはA４-３４、３５ページ

ATJK-30- □P
M5／8㎜2，50A

■ 適合圧着端子

標準価格（P×134円）＋246円

★アクセサリはA４-３４、３５ページ

定格絶縁電圧 AC・DC 600V
定格通電電流 40A 5.5㎜2

接続可能電線
及び最大電流

2㎜2－20A
3.5㎜2－30A
5.5㎜2－40A

端 子 ネ ジ M4×9.5L±ナベ＋SP

側 板 ATJ-1K
シ ャ フ ト M3シャフト 2本使用
組 立 極 数 2～24P

定格絶縁電圧 AC・DC 600V
定格通電電流 50A 8㎜2

接続可能電線
及び最大電流

3.5㎜2－30A
5.5㎜2－40A
8㎜2－50A

端 子 ネ ジ M5×12L±ナベ＋SP

側 板 ATJ-2K
シ ャ フ ト M3シャフト 2本使用
組 立 極 数 2～18P

締付トルク 1.2～1.8N・m

締付トルク 2.0～3.0N・m
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