
おすすめ おすすめ

用途に合わせてTOGI端子台の中から最適なモデルを選べます。 営業所までお気軽にお問合せください。

2段端子台 
（写真はPUWL－20－9U、BOXTH-2へ組込み）

スプリングロック式端子台
（写真はVTCL－501－20P、BOXTH-2へ組込み）

リモートI/Oユニットスプリングロック式端子台タイプ
（写真はC32D－CT1V、BOXTH-3へ組込み）

スプリングロック式端子台2:2タイプ
（写真はVTZL－2.5/4－15P、BOXTH-2へ組込み）

センサアンプ組込使用例

※レールに取付けした機器の横ずれを防ぐ端末金具です。

注文形式：HDV－1
材質：SPCC
販売単位（100）

注文形式：HDV－2
材質：SPCC
販売単位（50）

その他35㎜幅レール用止め金具

注文形式：GTY13
材質：SPCC
販売単位（100）

注文形式：GTY18
材質：SPCC
販売単位（50）

※「ガチャッ」とレールへはめるだけで仮保持ができる
ワンプッシュ止め金具。
狭い場所でも作業性が良い為、BOX内での使用に最適！！

止め金具： 35㎜幅レール用

TOGI端子台、リモートI/Oユニット（CC-Link）組込例

注文形式：HDV－3
材質：SPCC
販売単位（50）
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カットレール：DAVタイプ（35㎜幅）
BOX内への機器組込み用カットレールです。

BOXTH－1 BOXTH－1

BOXTH－2

BOXTH－2 BOXTH－3 BOXTH－3

BOXTH－3BOXTH－3 BOXTH－3

BOXTH－2

注文形式：DAV4－220

※受注生産品

BOX内組込用 各種アクセサリー

注文形式：DAV4－100注文形式：DAV4－80

注文形式：DAV4－120 注文形式：DAV4－160

注文形式：DAV4－200

注文形式：DAV4－140（丸穴残し）

材質： AL
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BOXTB
（簡易型）
-4AT
-6AT
-8AT10
-6AT20

BOXTM
（IP65）
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