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電 材

品　　番 呼　　径 定　尺 材質・特性
TSK–10C 10φ

25m

・シート部
　難燃性塩化ビニール

・嵌合部
　ワンタッチボタン
　（ポリアセタール樹脂）

TSK–15C 15φ
TSK–20C 20φ
TSK–25C 25φ
TSK–30C 30φ
TSK–40C 40φ
TSK–50C 50φ
TSK–70C 70φ
TSK–100C 100φ

■ECOボタンチューブ

※ 詳細につきましてはECOボタンチュー
ブ（P.20）をご参照ください。

ボタンチューブ   クリアタイプ

品　　番 呼　　径 定　尺 材質・特性
TSK–10 10φ

25m

・シート部
　ポリエステルクロス入り
　難燃性塩化ビニール

・嵌合部
　ワンタッチボタン
　（ポリアセタール樹脂）

TSK–15 15φ
TSK–20 20φ
TSK–25 25φ
TSK–30 30φ
TSK–40 40φ
TSK–50 50φ
TSK–70 70φ
TSK–100 100φ

品　　番 呼　　径 定　尺 材質・特性
TSKL–10 10φ

50m

・シート部
　ポリエステルクロス入り
　難燃性塩化ビニール

・嵌合部
　ワンタッチボタン
　（ポリアセタール樹脂）

TSKL–15 15φ
TSKL–20 20φ
TSKL–25 25φ
TSKL–30 30φ
TSKL–40 40φ
TSKL–50 50φ
TSKL–70 70φ
TSKL–100 100φ

シート部 認定品　難燃タイプ
 VTM-0　NO.E242175

シート部 認定品　難燃タイプ
 VTM-0　NO.E242175

〈25m〉
●リバーシブルタイプ（R）の場合
　TSK-（呼径）R 例:呼径20Φの場合
　TSK-20R
●グレー（G）の場合
　TSK-（呼径）G 例:呼径30Φの場合
　TSK-30G

〈50m〉
●リバーシブルタイプ（R）の場合
　TSKL-（呼径）R 例:呼径20Φの場合
　TSKL-20R
●グレー（G）の場合
　TSKL-（呼径）G 例:呼径30Φの場合
　TSKL-30G

ワンタッチボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10φ～100φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。

ボタンチューブ

使用温度
●－15℃～70℃

使用温度
●－15℃～70℃　　受注生産品
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