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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

概要

定格電圧 : 320V

定格電流 : 12A

極数 : 1

定格断面積 : 2.5㎟

定格接続容量 : 0.08㎟ to 2.5㎟

 製品情報

 規格

 標準使用条件

寸法

注記

連結数 -

極数 1

ピッチ 5mm

30-Jun-2025

製品ライン プリント基板用端子台

製品シリーズ VTC5

形式 VTC5-1B

段数 1

締付具の数 1

電位数 1

相対湿度 45 % to 85 %

幅 [w] 5mm

高さ [h] 24.4mm

規格番号 JIS C 8201-7-4

NECA C 2811

使用周囲温度 -25℃ to 60℃

⾧さ[l] 15.8mm

写真



15
Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

特性

定格値及び限界値

絶縁特性

定格電流 12A

定格電圧（III/3） 320V

定格接続容量 0.08㎟ to 2.5㎟

過電圧グループ Ⅲ

汚損度 3

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

定格短時間耐電流 72A

定格断面積 2.5㎟
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

接続データ

未処理導体

端末処理導体

断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算）

導電部⾧さ(L)

締付具毎の接続数

プリント回路板への接続

はんだ付け条件

接続電線断面積/単線 0.3mm to 1.6mm

接続電線断面積/より線 0.08㎟ to 2.5㎟

接続電線断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算） 28 to 14

剥き線⾧さ(L) 10 to 11

締付具毎の接続数 1

電気接続 はんだ

フローはんだ

絶縁スリーブ付きフェルール

断面積 0.14㎟ to 2.5㎟

26 to 14

10mm(0.5㎟ to 2.5㎟) or 12mm(0.14㎟ to 0.34㎟)

1

温度 350℃以下

時間 3秒以内

予備温度/時間 80℃…120℃/40…120秒

ピーク温度/時間 260℃以下/10秒以下

手はんだ



15
Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

材料仕様

材質のデータ - 導電部

材質のデータ - 絶縁部

 

材質 銅合金

UL94難燃性クラス V-0

表面処理 すずめっき

色 (絶縁本体) 黒

絶縁材質 PA
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

機械的特性

端子台における導体の偶発的な緩み及び損傷に対する試験

引張り試験

支持体へのPCB端子台の取り付け

最大断面積及び接続容量の検証

最大断面積の検証（ゲージによる特殊試験）

導体サイズ/導体種類/おもり φ0.5/単線/0.2kg

0.2㎟/より線/0.2kg

φ1.6/単線/0.7kg

2.5㎟/より線/0.7kg

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

導体サイズ/導体種類/引張力 φ0.5/単線/10N

0.2㎟/より線/10N

φ1.6/単線/50N

2.5㎟/より線/50N

規格 JIS C 8201-7-4

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

ゲージサイズ A3/B3

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

電気的特性

空間距離及び沿面距離の検証

絶縁試験

接触抵抗の検証

短時間耐電流試験

気候シーケンス及び腐食試験

ねじなし端子台のエージング試験

絶縁抵抗試験

商用周波耐電圧試験

規格 JIS C 8201-7-4

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

商用周波耐電圧 2.2kV

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

電流値/通電時間 72A/1秒

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

低温保存 -25℃/2h

高温保存 100℃/168h

腐食条件 DIN 50018/KFW0.2W/24h

接触抵抗 2.5mΩ以下、又は最初の測定値の150%以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

試験電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上

試験結果 合格

規格 NECA C 2811
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

環境

耐寒及び耐熱試験

耐湿試験

耐振動・衝撃性

耐振動試験

耐衝撃試験

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上

商用周波耐電圧 2500V

商用周波耐電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 5MΩ以上

試験時間 各2時間

掃引時間 1分

試験結果 合格

振動数 10...55Hz

復振幅 1.5ｍｍ

振動方向 上下左右、前及び後

速度変化 3.4m/s

波形 正弦波

方向 上下左右、前及び後

規格 NECA C 2811

最大加速度 500m/s2

持続時間 約11ms

回数 各5回

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-1B

30-Jun-2025

認証

Wire Range V A UG

28 - 12AWG  SOL, Unprepared 300 10 B,D

28 - 12AWG  STR, Unprepared 300 12 B,D
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

概要

定格電圧 : 320V

定格電流 : 12A

極数 : 2

定格断面積 : 2.5㎟

定格接続容量 : 0.08㎟ to 2.5㎟

 製品情報

 規格

 標準使用条件

寸法

注記

連結数 -

極数 2

ピッチ 5mm

30-Jun-2025

製品ライン プリント基板用端子台

製品シリーズ VTC5

形式 VTC5-2B

段数 2

締付具の数 2

電位数 2

相対湿度 45 % to 85 %

幅 [w] 5mm

高さ [h] 35.7mm

規格番号 JIS C 8201-7-4

NECA C 2811

使用周囲温度 -25℃ to 60℃

⾧さ[l] 23.9mm

写真
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

特性

定格値及び限界値

絶縁特性

定格電流 12A

定格電圧（III/3） 320V

定格接続容量 0.08㎟ to 2.5㎟

過電圧グループ Ⅲ

汚損度 3

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

定格短時間耐電流 72A

定格断面積 2.5㎟
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

接続データ

未処理導体

端末処理導体

断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算）

導電部⾧さ(L)

締付具毎の接続数

プリント回路板への接続

はんだ付け条件

接続電線断面積/単線 0.3mm to 1.6mm

接続電線断面積/より線 0.08㎟ to 2.5㎟

接続電線断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算） 28 to 14

剥き線⾧さ(L) 10 to 11

締付具毎の接続数 1

電気接続 はんだ

フローはんだ

絶縁スリーブ付きフェルール

断面積 0.14㎟ to 2.5㎟

26 to 14

1

10mm(0.5㎟ to 2.5㎟) or 12mm(0.14㎟ to 0.34㎟)

温度 350℃以下

時間 3秒以内

予備温度/時間 80℃…120℃/40…120秒

ピーク温度/時間 260℃以下/10秒以下

手はんだ
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

材料仕様

材質のデータ - 導電部

材質のデータ - 絶縁部

 

材質 銅合金

UL94難燃性クラス V-0

表面処理 すずめっき

色 (絶縁本体) 黒

絶縁材質 PA
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

機械的特性

端子台における導体の偶発的な緩み及び損傷に対する試験

引張り試験

支持体へのPCB端子台の取り付け

最大断面積及び接続容量の検証

最大断面積の検証（ゲージによる特殊試験）

導体サイズ/導体種類/おもり φ0.5/単線/0.2kg

0.2㎟/より線/0.2kg

φ1.6/単線/0.7kg

2.5㎟/より線/0.7kg

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

導体サイズ/導体種類/引張力 φ0.5/単線/10N

0.2㎟/より線/10N

φ1.6/単線/50N

2.5㎟/より線/50N

規格 JIS C 8201-7-4

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

ゲージサイズ A3/B3

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

電気的特性

空間距離及び沿面距離の検証

絶縁試験

接触抵抗の検証

短時間耐電流試験

気候シーケンス及び腐食試験

ねじなし端子台のエージング試験

絶縁抵抗試験

商用周波耐電圧試験

規格 JIS C 8201-7-4

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

商用周波耐電圧 2.2kV

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

低温保存 -25℃/2h

高温保存 100℃/168h

腐食条件 DIN 50018/KFW0.2W/24h

接触抵抗 2.5mΩ以下、又は最初の測定値の150%以下

接触抵抗 2.5mΩ以下

規格 JIS C 8201-7-4

電流値/通電時間 72A/1秒

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

試験電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

環境

耐寒及び耐熱試験

耐湿試験

耐振動・衝撃性

耐振動試験

耐衝撃試験

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上

商用周波耐電圧 2500V

商用周波耐電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 5MΩ以上

試験時間 各2時間

掃引時間 1分

試験結果 合格

振動数 10...55Hz

復振幅 1.5ｍｍ

振動方向 上下左右、前及び後

速度変化 3.4m/s

波形 正弦波

方向 上下左右、前及び後

規格 NECA C 2811

最大加速度 500m/s2

持続時間 約11ms

回数 各5回

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2B

30-Jun-2025

認証

Wire Range V A UG

28 - 12AWG  SOL, Unprepared 300 10 B,D

28 - 12AWG  STR, Unprepared 300 12 B,D
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

概要

定格電圧 : 320V

定格電流 : 12A

極数 : 2

定格断面積 : 2.5㎟

定格接続容量 : 0.08㎟ to 2.5㎟

 製品情報

 規格

 標準使用条件

寸法

注記

連結数 -

極数 2

ピッチ 5mm

30-Jun-2025

製品ライン プリント基板用端子台

製品シリーズ VTC5

形式 VTC5-2AB

段数 2

締付具の数 2

電位数 2

相対湿度 45 % to 85 %

幅 [w] 5mm

高さ [h] 35.2mm

規格番号 JIS C 8201-7-4

NECA C 2811

使用周囲温度 -25℃ to 60℃

⾧さ[l] 21.3mm

写真
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

特性

定格値及び限界値

絶縁特性

定格電流 12A

定格電圧（III/3） 320V

定格接続容量 0.08㎟ to 2.5㎟

過電圧グループ Ⅲ

汚損度 3

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

定格短時間耐電流 72A

定格断面積 2.5㎟
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

接続データ

未処理導体

端末処理導体

断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算）

導電部⾧さ(L)

締付具毎の接続数

プリント回路板への接続

はんだ付け条件

接続電線断面積/単線 0.3mm to 1.6mm

接続電線断面積/より線 0.08㎟ to 2.5㎟

接続電線断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算） 28 to 14

剥き線⾧さ(L) 10 to 11

締付具毎の接続数 1

電気接続 はんだ

フローはんだ

絶縁スリーブ付きフェルール

断面積

10mm(0.5㎟ to 2.5㎟) or 12mm(0.14㎟ to 0.34㎟)

0.14㎟ to 2.5㎟

26 to 14

1

温度 350℃以下

時間 3秒以内

予備温度/時間 80℃…120℃/40…120秒

ピーク温度/時間 260℃以下/10秒以下

手はんだ
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

材料仕様

材質のデータ - 導電部

材質のデータ - 絶縁部

 

材質 銅合金

UL94難燃性クラス V-0

表面処理 すずめっき

色 (絶縁本体) 黒

絶縁材質 PA
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

機械的特性

端子台における導体の偶発的な緩み及び損傷に対する試験

引張り試験

支持体へのPCB端子台の取り付け

最大断面積及び接続容量の検証

最大断面積の検証（ゲージによる特殊試験）

導体サイズ/導体種類/おもり φ0.5/単線/0.2kg

0.2㎟/より線/0.2kg

φ1.6/単線/0.7kg

2.5㎟/より線/0.7kg

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

導体サイズ/導体種類/引張力 φ0.5/単線/10N

0.2㎟/より線/10N

φ1.6/単線/50N

2.5㎟/より線/50N

規格 JIS C 8201-7-4

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

ゲージサイズ A3/B3

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

電気的特性

空間距離及び沿面距離の検証

絶縁試験

接触抵抗の検証

短時間耐電流試験

気候シーケンス及び腐食試験

ねじなし端子台のエージング試験

絶縁抵抗試験

商用周波耐電圧試験

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

試験結果 合格

接触抵抗 2.5mΩ以下

規格 JIS C 8201-7-4

規格 JIS C 8201-7-4

電流値/通電時間 72A/1秒

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

商用周波耐電圧 2.2kV

規格 JIS C 8201-7-4

低温保存 -25℃/2h

高温保存 100℃/168h

腐食条件 DIN 50018/KFW0.2W/24h

接触抵抗 2.5mΩ以下、又は最初の測定値の150%以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

試験電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

環境

耐寒及び耐熱試験

耐湿試験

耐振動・衝撃性

耐振動試験

耐衝撃試験

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上

商用周波耐電圧 2500V

商用周波耐電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 5MΩ以上

試験時間 各2時間

掃引時間 1分

試験結果 合格

振動数 10...55Hz

復振幅 1.5ｍｍ

振動方向 上下左右、前及び後

速度変化 3.4m/s

波形 正弦波

方向 上下左右、前及び後

規格 NECA C 2811

最大加速度 500m/s2

持続時間 約11ms

回数 各5回

試験結果 合格
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-2AB

30-Jun-2025

認証

Wire Range V A UG

28 - 12AWG  SOL, Unprepared 300 10 B,D

28 - 12AWG  STR, Unprepared 300 12 B,D
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Product Data Sheet

PCB terminal block VTC5-3B

概要

定格電圧 : 320V

定格電流 : 12A

極数 : 3

定格断面積 : 2.5㎟

定格接続容量 : 0.08㎟ to 2.5㎟

 製品情報

 規格

 標準使用条件

寸法

注記

連結数 -

極数 3

ピッチ 5mm

30-Jun-2025

製品ライン プリント基板用端子台

製品シリーズ VTC5

形式 VTC5-3B

段数 3

締付具の数 3

電位数 3

相対湿度 45 % to 85 %

幅 [w] 5mm

高さ [h] 46.5mm

規格番号 JIS C 8201-7-4

NECA C 2811

使用周囲温度 -25℃ to 60℃

⾧さ[l] 31.3mm

写真
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特性

定格値及び限界値

絶縁特性

接続データ

未処理導体

端末処理導体

断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算）

導電部⾧さ(L)

締付具毎の接続数

プリント回路板への接続

はんだ付け条件

定格電流 12A

定格電圧（III/3） 320V

定格接続容量 0.08㎟ to 2.5㎟

過電圧グループ Ⅲ

汚損度 3

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

定格短時間耐電流 72A

定格断面積 2.5㎟

接続電線断面積/単線 0.3mm to 1.6mm

接続電線断面積/より線 0.08㎟ to 2.5㎟

接続電線断面積/AWG（JIS C 8201-7-1により換算） 28 to 14

剥き線⾧さ(L) 10 to 11

締付具毎の接続数 1

電気接続 はんだ

フローはんだ

絶縁スリーブ付きフェルール

断面積 0.14㎟ to 2.5㎟

26 to 14

1

10mm(0.5㎟ to 2.5㎟) or 12mm(0.14㎟ to 0.34㎟)

温度 350℃以下

時間 3秒以内

予備温度/時間 80℃…120℃/40…120秒

ピーク温度/時間 260℃以下/10秒以下

手はんだ
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材料仕様

材質のデータ - 導電部

材質のデータ - 絶縁部

 

材質 銅合金

UL94難燃性クラス V-0

表面処理 すずめっき

色 (絶縁本体) 黒

絶縁材質 PA
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機械的特性

端子台における導体の偶発的な緩み及び損傷に対する試験

引張り試験

支持体へのPCB端子台の取り付け

最大断面積及び接続容量の検証

最大断面積の検証（ゲージによる特殊試験）

導体サイズ/導体種類/おもり φ0.5/単線/0.2kg

0.2㎟/より線/0.2kg

φ1.6/単線/0.7kg

2.5㎟/より線/0.7kg

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-1

規格 JIS C 8201-7-1

導体サイズ/導体種類/引張力 φ0.5/単線/10N

0.2㎟/より線/10N

φ1.6/単線/50N

2.5㎟/より線/50N

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

ゲージサイズ A3/B3

試験結果 合格
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電気的特性

空間距離及び沿面距離の検証

絶縁試験

接触抵抗の検証

短時間耐電流試験

気候シーケンス及び腐食試験

ねじなし端子台のエージング試験

商用周波耐電圧 2.2kV

規格 JIS C 8201-7-4

定格インパルス耐電圧（III/3） 4kV

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

電流値/通電時間 72A/1秒

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

低温保存 -25℃/2h

高温保存 100℃/168h

腐食条件 DIN 50018/KFW0.2W/24h

接触抵抗 2.5mΩ以下、又は最初の測定値の150%以下

試験結果 合格

規格 JIS C 8201-7-4

接触抵抗 2.5mΩ以下

試験結果 合格
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環境

耐寒及び耐熱試験

耐湿試験

耐振動・衝撃性

耐振動試験

耐衝撃試験

規格 NECA C 2811

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 5MΩ以上

商用周波耐電圧 2500V

試験結果 合格

規格 NECA C 2811

絶縁抵抗 20MΩ以上

商用周波耐電圧 2500V

試験結果 合格

試験時間 各2時間

掃引時間 1分

試験結果 合格

振動数 10...55Hz

復振幅 1.5ｍｍ

振動方向 上下左右、前及び後

速度変化 3.4m/s

波形 正弦波

方向 上下左右、前及び後

規格 NECA C 2811

最大加速度 500m/s2

持続時間 約11ms

回数 各5回

試験結果 合格
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認証

Wire Range V A UG

28 - 12AWG  SOL, Unprepared 300 10 B,D

28 - 12AWG  STR, Unprepared 300 12 B,D


