
1 TOYOGIKEN CO.,LTD.

TD-23 TD-53 TD-N23 TD-33 TD-24 TD-34

TD-44 TD-64 TD-74 TD-26 TD-36 TD-46

TD-56 TD-66 TD-76 TD-86 TD-106 TD-156

TD-67 TD-87 TD-137 TD-28 TD-38 TD-48

●TD-（型式）-（長さ）-（側孔）
　例:型式26､長さ2m､側孔H型の場合､TD-26-20H

●硬質塩化ビニール（自己消火性 UL94V-0）

●2m

●グレー

電 材

配線ダクト No.E471817

使用温度 ●－20℃～50℃
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2TOYOGIKEN CO.,LTD.

TD-58 TD-68 TD-88 TD-108 TD-210 TD-310

TD-410 TD-610 TD-810 TD-1010 TD-1510 TD-1015

規格認定樹脂使用
 UL94V-0　No.E171549

※ 詳細につきましてはECO配線ダクト（P.7）をご
参照ください。

※ 詳細につきましてはダクトニッパー（P.18）を
ご参照ください。

※ 詳細につきましてはダクトカッター（P.18）を
ご参照ください。

電 材
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3 TOYOGIKEN CO.,LTD.

TD-23･53

TD-23･N23
TD-33･53･24･34･44
26･36･46･56･28･38
48･58･210･310･410

TD-64･74･66･76･86
106･67･87･68･88

108･610･810
TD-137

TD-N23･33 TD-24･34･44･64･74 TD-26･36･46･56
66･76･86･106

電 材
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4TOYOGIKEN CO.,LTD.

TD-67･87･137 TD-28･38･48･58
68･88･108

TD-1010･1015 TD-156･1510

TD-210･310･410･610
810･1010･1015 TD-156･1510

電 材
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